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TuBO @ 4" SCH.80 X 3862MM LONG.
A-53°B

2 5" X 200MM LONG.
RO, GR. 5

BARRA PERFORADA
2 4 $* x 6", SAE 1020

@ 4" X 200MM LONG.
RO, GR. B

A-53°B

NOTAS:
Generalidades

1.- Dimensiones en metros, excepto donde se especifique lo contrario.

2.- EI CONTRATISTA al ejecutar los trabajos, podra presentar
alternativas en los sistemas, equipos, partes y componentes;
y lo seré con respecto a lo establecido por las especificaciones
ylo planos.

3.- La aceptacion y/o ejecucion de las alternativas presentadas
estara sujeta al estudio y aprobacién de la Interventoria designada
por el ordenador del gasto y/o propietario de la obra. El considerar
y estudiar una o varias alternativas no compromete al ordenador
del gasto y/o propietario de la obra con su aceptacién.

4.- Antes de iniciar los trabajos el CONTRATISTA deber4 replantear el
proyecto y realizar la ingenieria de detalle comespondients.

5.- E| CONTRATISTA deberéa presentar a la Interventorfa el informe
escrito de replanteo y de ingenieria de detalle, y debera
hacerlo al menos dentro del término establecido por los pliegos de
consiciones y/o la Interventoria designada por el ordenador del
gasto y/o propietario de la obra.

6.- Para limites de suministro de la unidad, ver espesificaciones
mecénicas particulares y generales.

TuBo @ 4" SCH.80 X |138MM LONG.

o o

o
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TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN MILIMETROS

PIVOTE CENTRAL Y COLECTOR PARA PUENTE GIRATORIO
VISTA FRONTAL
Escala 1 : 20

300

LaMm. & 3", A-36

LAM. @ 3", A-36

100

TFC

| 166.07 _|_166.07 _|_166.07 _|_166.07 _|
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T-P-\ VER DETALLE

/

NIVEL DE SUELO

1 RASPADOR CON EXTENSION
IZQUIERDA VER PLANO 16 MEC

1 RASPADOR CON EXTENSION
IZQUIERDA VER PLANO 16 MEC

‘ | NIVEL DE AGUA

J 1A’

5 RASPADORES SIN EXTENSION
DETALLE EN PLANO 16 MEC

255
50 DINT.DECANT ADOR

150

a

166.07 _|_166.07 _|_166.07 _|_166.07

1 RASPADOR CON EXTENSION
DERECHA VER PLANO 16 MEC

Giro =1 rph
(3,10 m/min)

RASPADOR SIN EXTENSION.
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DETALLE DE RASPADORES
VISTA FRONTAL

PLANTA PARCIAL

ESC. 1:100

Bafles de
Pozo PRFV

1 RASPADOR CON EXTENSION
DERECHA VER PLANO 16 MEC

DISTRIBUIDOR

Salida de lodos —=

—f

DEFLECTOR CENTRAL
EN PRFV

@ 400

g 730

@ 900

ALIMENTACION DEL
DECANTADOR

CORTED-D’
ESC. 1:100

- Deflector central
en PRFV

NOTAS
1. Dimensiones en centimetros, excepto donde se especifigue lo contrario

2. Fuente giratorio en vigas cajdn en lamina HR doblada A- 26, piso en parrilla peatonal de PRFY, y barandaen L2 % 2 x14" A-36. Ambos
extremos con escalera, para acceso desde el piso del borde del tangue, v para bajar a columna central

3. FPuente de dimensiones externas Lx Wy H= 31.30% 1.44 % 2.70 m, distancia entre apoyos 29.50 m, v disefiado para carga distribuida
B36.2 kg/m {incluye peso de la estructura), deflexidn méxima L1000 = 0.0295 m.Velocidad de giro 3.09 mimin = 0.0166 rom =1 rph
{recarrido de una vueltarhr= 185.35 m 'hr, sohre barde del tangue).

4. Fuente giratorio, con un extremo mantado sobre trale motorizada, v el otro extrema, sobre trole librey un pivote central.

5. Pivote central con eje de @ 4" SAE 1040, montado sobre chumaceras escualizables de rodamientos de cilindros a rdtula. Incluye
soporte para anclaje a la parte superior de la columna central del tangue, mecanismo para absorber desalinamiento por inclinacidn del puente
giratorio por desnively obsticulos menores sobre las pistas, v soporte para el colector de la acometida parcial eléctrica del accionamiento.

6. Ruedas de trolestipo tambor de @ 500x 200 v 300 mm longitud, fahricadas en lamina A-36, con cuhierta labrada de caucho
vulcanizado para mayar traccion, ¥ montadas sobre chumaceras escualiz ables de rodarmientos de cilindros a rotula @ 4"

7. Pistas para ruedas en concreto nivelado v grafilado sobre barde deltanque v la parte superior de la columna central del tangue.

8. Barandas del puente v escalerasen L 2% 2 ¥ " A-36, cartelas en lamina " A-36. Todas las uniones con tornilo cabeza hexagonal,
arandela plana, arandela de presidn y tueca mardaza con resorte. Toda la tornilleria grado 2, v galvanizada en caliente segln normas ASTM
A- 123y A-1453; 0 con zincado electralitico segln norma ASTM B-633-78.

a9, Piso del puentey escalones de escaleras en maddulos de rejilla peatonal. Madulo de rejilla peatonal de Lx W x H= 1200 %1035 % 33
mim. Madulo fabricado totalmente de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFY) con fibra rigidizante de poliéster ortofalico, colory erde.
Apertura: 87.37%, vigas longitudinales de amarre: 6, vigas transversales de carga: 31. Ancho de prueba 1035 mm, longitud de apoyo 90 mm,
luz 945 mm, carga segura concentrada 700 kg v distribuida 1100 kgicmn2, deflexidn maxima esperada 18.90 mm, factor de seguridad 5.0,
modelo Rejilla Peatonal tipo 1, 1035 x 1200 ¥ 33 mm, o similar.

10. Puente conraspadares (barre lodos) maontados en su parte inferior. Estructura soporte de los raspadores tubo de acera A-53°B
petfiles A-36. Raspadorestipo paletas inclinadas con bordes ajustables en plastico UHMWY . Ver detalles de raspadores en plano 16 MEC:
Decantador- Raspador — Detalles.

11. Acabado general del puente y sus accesarios con lirmpieza mecanicay 3 mills de pintura epdxica color reglamentario. Incluye proteccion
catddica de electrodo consumible a calcular, suministrar e instalar por el CONTRATISTA.

12. Peso aproximado total del puente sincarga 7,675 kg, v peso total aproximado con carga 18,783 kg. Estos pesos deberan ser
recalculado por el CONTRATISTA.

13.  Accionamiento mediante moto reductor de doble reduccidn (moto reductor + reducton, para trabajo continuo de 24 hidia, ¥ con control
del par torsar.

14.  Accionamiento con moto reductor + reductor, asi: un moto reductor sinfin corona, relacidn i= 15:1, potencia de entrada al menos12.0
HPF, patencia de salida 10.20 HP, velocidad de entrada 1800 rpm, velocidad de salida 120 rpm, torgue de salida 60.9 kg m, eficiencia 0.85,
motar 12.0 HP 440V i3fi60Hz TEFC, sinfin a la derecha, montaje harizontal (Marca Ramfe, modela MRS-130-A-1-41 33-120-B3, peso aprox.
189 kg + un reductor sinfin-corona, relacidn i= 9001, potencia de entrada 10.20 HP, potencia de salida 7.96 HP, velocidad de entrada 120
rpm, velocidad de salida 2.4 rpm, torgue de salida 229482 kg m, eficiencia 0.78, sinfin a la derecha, mantaje harizantal (Marca Ramfe,
modelo RS 185-A-50-B3, peso aprox. 200 ka). — Nota: 51 Jos reductores no se pleden acoplar directaments, se recormienda acoplatios con
transmision por cadena, | distibuy g relaciin de trahsmision por cadena entre el acople intermedio v el acaople final al efe de las ruedas dal
trofe. —

15.  Suministro y montaje del puente giratorio incluye interruptor con alarma por exceso de par torsor, un colector para acormetida eléctrica
parcial; v, untablero de fuerzay control tipo NEMA 43, en ldmina de acero inoxidable 304, Este tablero, montado sobre el puente debe incluir
todo los conductores v el aparataje eléctrico de alimentacidn, proteccidn, accionamiento, control e indicacidn.

16. EIPROFPOMNEMTE al ofertar, y el COMNTRATISTA al ejecutar los trabajos, podra presentar alternativas en los sistemas, equipos, patesy
componentes; ¥ lo sera con respecto a lo establecido por las especificaciones yio planos.

17. Laaceptacidn wo ejecucidn de las aternativas presentadas estara sujeta al estudio v aprobacidn de la Interventoria designada por la
EMFAS. El considerar v estudiar una o varias alternativas no comprormete a la EMPAS con su aceptacidn,

18. Antes de iniciar los trabajos el CONTRATISTA debera replantear el proyecto y realizar la ingenieria de detalle correspondiente.

19. EICOMNTRATISTA dehera presentar ala Interventoria el informe escrito de replanteoy de ingenieria de detalle, v deberd hacerlo al
menos dentro del termino establecido por los pliegos de condiciones yio la Interventoria designada por la EMPAS.

20.  Para limites de suminigtro de la unidad,_ver especificaciones
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