MODULO DE RASPADOR
PARA DECANTADOR (TIPICO)

Escala1:25

CANTIDAD : Son 5 Unidades Normales.
1 Unidad con Extensién Izquierda.
1 Unidad con Extensién Derecha.

NOTA 1: La Longitud Vertical varia segun la Posicién.
NOTA 2: Brida con agujeros orientados segun soporte.

PESO APROX. : 283 Kg + Ext. 383 Kg.
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NOTAS:
1. Dimensiones en centimetros, excepto donde se especifique lo contrario

2. Raspadores de lodos (o barre lodos) tipo rectos, inclinados con relacidn al didmetro, v a instalar
bajo puente giratorio del decantador. Fuente giratorio con distancia entre apoyos 29.50 m,
velocidad 3.09 mimin, giro 0.0166 rpm = 1 rph (recorrida de una vuelta f hora = 185.35 m/hr, sobre
horde del tanque). Puente con un extrermo montado sobre trole motorizado, v el otro extrermo sohre
trole libre para girar alrededor de un pivote central sohre la columna central del tangue.

3. Raspadores montados en la parte inferior del puente giratorio mediante accesario especial, can
unian atornillada a puente v a hajante de las estructuras soportes de rascadores. Incluye separadar
amartiguador en elastdmero dureza Share A

4. Estructura soporte de  los rascadores tubo de acero A-53°B vy perfiles estructurales A-36.
Laongitud de la estructura soparte wariable al cambiar trama intermedio unida con bridas S0 x 1580,
A-108.

5. Estructura soporte termina en angulo L 3 x 3 x %" | A-38, para montar rascadores

6. Siete rascadares en platina PL Y2 x 8" en plastico UHMW. Rascadares inclinables de 30 a 40°
con relacion al diametro del tangue, v 3% con relacion la harizantal, raspando el piso del tanque.
Fascadores ajustables en relacion al diametro v al piso del tanque mediante separadares -
amartiguadores.

7.Toda la tornilleria grado 2, v galvanizada en caliente segdn normas ASTM A-123 v A-153; 0 con
zincada electrolitico segdn narma ASTH B-633-78.

8.El PROPCOMENTE al aofertar, v el CONMTRATISTA al ejecutar los trabajos, podra presentar
alternativas en los sistemas, equipos, partes v componentes; v 1o sera con respecto a lo
establecido por las especificaciones ywio planos.

9. La aceptacian /o ejecucion de las alternativas presentadas estard sujeta al estudio v aprobacian
de la Interventoria designada poar la COME. El considerar v estudiar una o varias alternativas no
compromete a la COME con su aceptacian.

10. Antes de iniciar los trabajos el COMNTRATISTA debera replantear el provecto v realizar la
ingenieria de detalle comrespaondiente.

11. Bl CONTRATISTA deberéd presentar ala Interventoria el informe escrito de replanteo vy de
ingenieria de detalle, v debera hacerlo al menos dentro del termino establecido par los pliegos de
condicianes yio |a Interventoria designada por la COME.

12. Para limites de suministra de la unidad, ver especificaciones.
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