01 o 020|090 |o20
S #4 130 @0.20 Q
0.90 015 o
| 0.20 43 180 ©0.20 746.33 &
#5 .200 @0.15 v .v S44 0.30
REFUERZO RADIAL ors| 1 0.50 . ]
4545 .380 4745 .530 : —4o. - 344 o
PARRILLA SUPERIOR [g—2t2 L REFUERZO RADIAL 244 o L 1 oso S
‘ \/ ' PARRILLA INFERIOR ‘ 8|2
REFUERZO CIRCULAR . 3 244 4 o =
PARRILLA SUPERIOR REFUERZO RADIAL ° S 244 i -
PARRILLA INFERIOR °l 544 S=0.20 - el
2 o020l #4 -200 @0.20 |0‘25 P | #5 @0.20
*= 1.55
N 8
P o o
p L @ o
ol &
[ E
NUCLEO CENITRAL 2

2.20

SECTOR T

2.00

@o\
o\
#5 .600 @0.20

JUNTA DE DILATACION * VER DETALLE DE MURO PERIMETRAL DECANTADOR #5 .VAR@0.20
DOBLE PARRILLA 020 O 4.00
, X
o o 4
3 5 MURO PERIMETRAL DECANTADOR
5 ©
£SC: 1_50
SECTOR 2
#5 .var @0.20
0.25 0.25 Q
4.00 z ]
0-25 #5 var ©0.20 0.25 2
CORITE C — C
LOSA SUPERIOR CENTRAL 2 8 o 746.33
3 s e———— B 3
REFUERZO CIRCULAR £SCr 179 0.65 C_ | 5 C
PARRILLA INFERIOR VvV e ———t— w4
X : 25 I 5 8
A R & & 8
0.15 \ M Q v i L] v o o
A 8 [T i sl. sl 5 |= | S ol N
REFUERZO RADIAL ok 8 [ J=#3 e0.20 i sf¢ s v ] 2 ~E g8
PARRILLA SUPERIOR o H - ° ® . L] 38
- . m£ X X R ety ‘ o /#5 @0.20 o |+
s 51 B |_#5 @0.20 |~ 9
0.254—+4———1.70————¢4—40.25 ] S )
#3 240 _@0.20 ] / S
0.15] 2.10 lo.15 0.75 0.30
43 210 @0.20 e o & —
b . 0.30 0.80 0.75
DESPIECE LOSA FONDO SECTOR T S I
s FSC: 1200 CANAL EFLUENTES DECANTADOR [ | 73074
o 5=
K £SC: 150 e e eeeeeece = BB
* . T S
SEUERZD Ol o
$ os0 MURO CENTRAL DECANTADOR
Vi
;: / \ #5 .227 @0.20 ESC ,I _75
é? 0.40 #5 .600 ©0.20
Lo.zo [ 0.70 0.40
i
c//]/ 0.40
§ #5 .150 @0.20 ESPECIFICACIONES
\61 é‘g B 0.80
\ — CODIGO DISENO : NSR-98
— MATERIALES :
Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 para $>3/8"
- REFUERZO CIRCULAR 1245 S= 013 Concreto: f'c = 245kg/om2 '
REFUERZO RADIAL PARRILLA INFERIOR Lastre Ciclopeo: (80% Concreto f'c = 175kg/cm2)
PARRILLA SUPERIOR 445 $=0.20 Tamafio Max. Triturado = 81"
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